
 

 

 
 
 
 
 

 

ToolingShuttle 61 
移动快速换模机 
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ToolingShuttle 61 
 
 

概要 

ToolingShuttle 61将压接模具、端子卷轴和卷纸器整合在同一个移动 

式快速更换系统内用于CrimpCenter 6系列的全自动压接机上。它允

许操作人员同时更换模具、端子卷轴和卷纸器以明显缩短更换时间。 

ToolingShuttle 61是作为一个外部工作站在全自动压接机工作过程中

安装，所以可以最大程度减少关机时间。一旦准备就位，模具可以被

快速的送快速换模单元上移下并固定在压接工作站上 。该换模机上有

一个磁块可以吸住模具顶部的一个挂钩使得安装比较容易且同时可以

保护模具。 

它适用所有标准压接模具（包括mini型模具），所以现有模具也可

以用。 

Plug & CrimpTM  技术应用 

创新的Plug & Crimp技术使操作者无需使用任何辅助工具就能在最短的

时间内对CrimpCenter系列的机器进行快速换模。 

ToolingShuttle 61安装有两个轮子和两个手柄使其操作性达到最佳，若

将其与ShuttleRack配合使用即可最大化缩短安装时间以尽可能的提高

CrimpCenter的生产力。 

 

备选项 

 ShuttleRack: 移动式储存架放最多5个ToolingShuttle 61      

 通过条形码自动识别每个ToolingShuttle 61

 

 
 
 
 
 

技术规格  
长度 545 mm (不包含端子轴)* (21.4”) 
宽度 230 mm (9”) 

高度 1195 mm (without crimp applicator)* (47”) 
重量 基架： 7.5 kg (16.5 lbs) 

整机： 12 kg* (26.5 lbs) 
CE认证 ToolingShuttle 61的设计制造完全遵循CE和EMC中关于设备的机械和电子安全性 

以及电磁兼容性的所有准则。 
* 不同的模具,端子轴以及卷纸器,可能尺寸和重量会有所差异。 
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